
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kamizelka pełni funkcję kamizelki taktycznej z możliwością doposażenia jej w płyty balistyczne bądź 

dedykowane miękkie wkłady balistyczne, w zależności od prowadzonych działań operacyjnych i wymaganej 

klasy kuloodporności. Kamizelkę wyposażono w system taśm nośnych PALS/MOLLE, umożliwiający dostosowanie 

kamizelki do indywidualnych potrzeb oraz rodzaju stosowanego wyposażenia. 

 

KLUCZOWE CECHY: 

• Uchwyt ewakuacyjny (na plecach) ułatwia ewakuację 

osoby rannej / nieprzytomnej. 

• Ergonomia użytkowania realizowana między innymi 

poprzez: 

o regulację kamizelki do postury Użytkownika, 

o przeniesienie części ciężaru na biodra, 

o comfortpady naramienne podszyte siatką 

dystansową, 

o pasy wypinane za pomocą klamer ROC. 

• Poszycie zasadnicze kamizelki wykonano z 

wysokowytrzymałej tkaniny, natomiast od strony ciała 

użytkownika zastosowano siatkę dystansową 

umożliwiającą cyrkulację powietrza pod kamizelką, 

zwiększając komfort termiczny. 

• Kamizelka przeznaczona jest do całorocznego 

użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych, 

zapewnia stałość parametrów ochronnych i użytkowych 

w zakresie temperatur od -40°C do +50ºC. 

 

 

Uwaga! 

 

Poszycie kamizelki kuloodpornej nie zapewnia ochrony balistycznej bez zastosowania wkładów lub płyt 

balistycznych, a poziom ochrony balistycznej kamizelki jest zależny od klasy ochrony zastosowanej balistyki. 

 

Strefy ochrony: 

  

Strefa chroniona kamizelki zawiera się w obrębie zastosowanych wkładów lub płyt balistycznych z przodu i z tyłu 

kamizelki. 
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