
 NAMIOT PATROLOWY 

PPT 4T PRO 

  
 

 

Namiot PPT 4T PRO to wojskowy, wielofunkcyjny, osobisty namiot patrolowy przeznaczony do wykonywania 

różnorodnych zadań wymagających izolacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Namiot 

przeznaczony jest do użytkowania przez 4-6 osób. Występuje również w wariantach: 1- osobowym (PPT 1T PRO) 

i 2-osobowym (PPT 2T PRO). 

Wyjątkowo lekka konstrukcja i szybki montaż / demontaż podnoszą walory użytkowe namiotu podczas 

codziennej służby. Namiot jest przystosowany do użytkowania w różnych warunkach terenowych 

i klimatycznych, także przy dużej wilgotności powietrza i przy dużym nasłonecznieniu (zakres temperatur 

zewnętrznych od -30°C do +40°C. 

 

Namiot jest przystosowany do stosowania łącznie z Indywidualnym Ekranem Maskującym (IEM). Powyższe 

podnosi znacząco właściwości maskowania namiotu (VIS / NIR / Thermal). 

Dostępne są różne wersję kamuflażu – w zależności od stref klimatycznych / pór roku. 

 
Cechy namiotu PPT 4T PRO: 

− Stelaż: 

• Aluminiowy z elastycznymi łącznikami. 

• Konstrukcja stelaża zapewnia szybki montażu / demontaż, bez konieczności stosowania 

narzędzi. 

• Wszystkie pałąki  stelaża są tej samej długości, celem minimalizacji możliwości błędnego 

montażu. 

• Naprawialny w warunkach polowych. 

− Namiot zewnętrzny: 

• Wykonany z bardzo lekkiej, tkaniny typu HT Ripstop. 

• Przeznaczony do intensywnej / codziennej eksploatacji. 

• Szwy uszczelnione maszynowo, celem zapewnienia wodoszczelności. 

• Możliwość stosowania wyłącznie namiotu zewnętrznego (bez konieczności użycia namiotu 

wewnętrznego). 

• Wyposażony w fartuchy przeciwśnieżne, zwiększające poziom szczelności na wypadek 

ekstremalnie trudnych warunków pogodowych. 

• Dwa wejścia/wyjścia umieszczone w przedsionkach, wzdłuż dłuższych boków namiotu. 

• Przedsionki dedykowane do składowania plecaków / wyposażenia oraz do przeprowadzania 

obserwacji z ukrycia. 

• Konstrukcja zapewnia minimalizację możliwości niewłaściwego montażu oraz ułatwia montaż 

namiotu podczas skrajnych warunków pogodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NAMIOT PATROLOWY 

PPT 4T PRO 

− Namiot wewnętrzny: 

• Wykonany z tkaniny tożsamej jak namiot zewnętrzny. 

• Podłoga wykonana z ultralekkiego materiału polipropylenowego. 

• Zapewnia zwiększenie walorów użytkowych namiotu, zapewniając komfort termiczny oraz 

dodatkową izolację przed ekstremalnie trudnymi warunkami pogodowymi i / lub owadami / 

insektami. 

• Wyposażony w punkty zaczepowe do mocowania oświetlenia, linek do suszenia bielizny oraz 

w kieszenie wielofunkcyjne i integralne otwory wentylacyjne. 

− Podłoga dodatkowa: 

• Wykonana z tkaniny tożsamej jak podłoga namiotu wewnętrznego. 

• Zapewnia dodatkową izolację podczas użytkowania namiotu w trudnym terenie. 

• Zabezpiecza podłogę namiotu wewnętrznego przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

Tabela 1      Tabela 2 

Części składowe namiotu PPT 4T PRO  Parametry techniczne (Namiot 4-6 osób) PPT 4T PRO 

Stelaż aluminiowy ✓ Długość1 (namiot wewnętrzny) 2280 mm 

Namiot zewnętrzny (z linkami napinającymi) ✓ Szerokość1 (namiot wewnętrzny) 2200 mm 

Namiot wewnętrzny ✓  Wysokość1 (namiot wewnętrzny) 1080 mm 

Podłoga dodatkowa ✓ Powierzchnia1 (powierzchnia użytkowa) 5 m2 

Zestaw naprawczy (do namiotu i stelaża) ✓  Maks. masa2 7400 g 

Szpilki ✓ 
 

 

Pokrowce ✓    

 

1 Wymiary podane w wartości nominalnej. Mogą się nieznacznie różnić w zależności od tolerancji produkcyjnej. 

 
2 Masa dotyczy: namiotu zewnętrznego, namiotu wewnętrznego, stelaża, elementów mocujących (linki, szpilki), zestawu naprawczego i toreb (z wyłączeniem podłogi 

dodatkowej). 
 

 


