
 ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA 

PCW 

 
 

 

Zapory przeciwpowodziowe napełniane wodą stanowią alternatywę dla zapór budowanych przy zastosowaniu 

worków z piaskiem. Zapory mają formę zamkniętego zbiornika na wodę. Wykonane są z 3 warstwowej tkaniny 

wodoszczelnej pokrytej PCW. Dzięki temu są szczególnie odporne na długotrwałe oddziaływanie wody, 

powietrza oraz promieniowania UV. Użyte materiały sprawiają, że zapora jest produktem wielokrotnego użytku. 

Przeznaczona jest do budowania wałów przeciwpowodziowych lub ich podwyższania. 

 

Główne zalety oferowanych przez nas zapór przeciwpowodziowych napełnianych wodą to: 

− Szybki i łatwy montaż oraz demontaż zapór. 

− Wysokość zapory od 0,8 m do 1,5 m. 

− Długość odcinka od 10 m do 20 m (maksymalnie). 

− Możliwość łączenia dowolnej ilości zapór w różnych kon guracjach o różnych długościach. 

− Zapory posiadają zainstalowane na stałe łączniki do podłączenia kolejnych zapór w celu uzyskania 

lepszej szczelności łączonych odcinków. 

− Napełnianie poprzez nasady. 

− Odpompowanie lub spuszczanie wody poprzez nasady. 

− Możliwość wielokrotnego użycia. 

− Jedna zapora 10 m. zastępuje ok. 700 worków z piaskiem. 

− Pojemność zapory ok. 14 m3. 

− Zapora przeciwpowodziowa chroniona patentem NR PAT. 226385. 

 
 


